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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

РАЗМЕРЫ и ЗАКАЗнЫЕ нОМЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.
Размер "Н"  относится к полностью открытому клапану.

Заказной номер Ду
Значение

kVS

D H L1 L2 SW

V5032Y0015 15 2,8 Rp1/2" 85 65 45 27

V5032Y0020 20 5,8 Rp3/4" 100 75 45 32

V5032Y0025 25 6,9 Rp1" 100 90 48 41

V5032Y0032 32 20,1 Rp1 1/4" 137 110 50 50

V5032Y0040 40 20,2 Rp1 1/2" 137 120 53 55

V5032Y0050 50 45,3 Rp2" 158 150 58 70

V5032Y0065 65 45,3 Rp2 1/2" 195 180 68 85

V5032Y0080 80 73,0 Rp3" 210 200 73 100

Рис. 1. KOMBI-2-PLUS
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду15

настройка

значение kv

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

0,4

0,8

0,5

1,0

0,6

1,2

0,7

1,4

0,8

1,6

0,9

1,8

1,0

2,0

1,1

2,2

1,2

2,4

1,4

2,6

1,5

2,8

1,7

3,0

1,8

3,2

2,0

3,4

2,1

3,6

2,3

настройка

значение kv

3,8

2,4

4,0

2,5

4,2

2,6

4,4

2,7

4,6

2,7

4,8

2,8

4,9=открыт

kvs = 2,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

настройка

значение kv

0,3

0,3

0,4

0,3

0,6

0,4

0,8

0,5

1,0

0,6

1,2

0,7

1,4

0,8

1,6

0,9

1,8

1,0

2,0

1,1

2,2

1,2

2,4

1,4

2,6

1,5

2,8

1,7

3,0

1,8

3,2

2,0

3,4

2,1

3,6

2,3

настройка

значение kv

3,8

2,4

4,0

2,5

4,2

2,6

4,4

2,7

4,6

2,7

4,8

2,8

4,9=открыт

kvs = 2,8

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки
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KOMBI-2-PLUS (V5032A)

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду20

настройка

значение kv

0,3

0,7

0,4

0,9

0,6

1,1

0,8

1,4

1,0

1,6

1,2

1,8

1,4

2,0

1,6

2,1

1,8

2,3

2,0

2,4

2,2

2,6

2,4

2,8

2,6

3,0

2,8

3,2

3,0

3,3

3,2

3,6

3,4

3,8

3,6

4,0

настройка

значение kv

3,8

4,2

4,0

4,4

4,2

4,6

4,4

4,8

4,6

5,0

4,8

5,2

5,0

5,3

5,2

5,4

5,4

5,6

5,6

5,7

5,8

5,8

5,9=открыт

kvs = 5,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

настройка

значение kv

0,3

0,7

0,4

0,9

0,6

1,1

0,8

1,4

1,0

1,6

1,2

1,8

1,4

2,0

1,6

2,2

1,8

2,4

2,0

2,5

2,2

2,7

2,4

2,9

2,6

3,1

2,8

3,3

3,0

3,6

3,2

3,8

3,4

4,0

3,6

4,3

настройка

значение kv

3,8

4,5

4,0

4,8

4,2

5,0

4,4

5,3

4,6

5,5

4,8

5,8

5,0

6,0

5,2

6,2

5,4

6,4

5,6

6,6

5,8

6,7

5,9=открыт

kvs = 6,7

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду25

настройка

значение kv

0,3

0,6

0,4

0,7

0,6

1,0

0,8

1,2

1,0

1,4

1,2

1,6

1,4

1,8

1,6

2,0

1,8

2,2

2,0

2,4

2,2

2,6

2,4

2,9

2,6

3,1

2,8

3,3

3,0

3,6

3,2

3,9

3,4

4,1

3,6

4,4

настройка

значение kv

3,8

4,7

4,0

5,0

4,2

5,3

4,4

5,5

4,6

5,8

4,8

6,0

5,0

6,2

5,2

6,4

5,4

6,5

5,6

6,7

5,8

6,8

5,9=открыт

kvs = 6,9

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

настройка

значение kv

0,3

0,6

0,4

0,7

0,6

0,9

0,8

1,2

1,0

1,4

1,2

1,6

1,4

1,8

1,6

2,0

1,8

2,2

2,0

2,4

2,2

2,6

2,4

2,8

2,6

3,0

2,8

3,2

3,0

3,5

3,2

3,7

3,4

4,0

3,6

4,2

настройка

значение kv

3,8

4,5

4,0

4,7

4,2

5,0

4,4

5,2

4,6

5,4

4,8

5,6

5,0

5,8

5,2

5,9

5,4

6,1

5,6

6,2

5,8

6,3

5,9=открыт

kvs = 6,4

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки
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KOMBI-2-PLUS (V5032A)

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду32

настройка

значение kv

0,5

2,2

1,0

2,2

1,2

2,6

1,4

3,2

1,5

3,5

1,6

3,9

1,8

4,6

2,0

5,5

2,2

6,3

2,4

7,1

2,6

7,9

2,8

8,6

3,0

9,3

3,2

10,0

3,4

10,7

3,6

11,3

настройка

значение kv

4,0

12,8

4,2

13,6

4,4

14,5

4,6

15,5

4,8

16,4

5,0

17,3

5,2

18,1

5,4

18,7

5,6

19,2

5,8

19,5

6,0

19,8

6,2

20,0

6,4

20,1

6,5=открыт

kvs = 20,1

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки

настройка

значение kv

0,5

2,2

1,0

2,4

1,2

2,5

1,4

2,6

1,5

2,7

1,6

2,8

1,8

3,2

2,0

3,6

2,2

4,6

2,4

5,8

2,6

8,0

2,8

8,8

3,0

9,3

3,2

9,7

3,4

10,0

3,6

10,3

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

3,8

12,0

настройка

значение kv

4,0

12,2

4,2

13,9

4,4

15,6

4,6

16,8

4,8

17,5

5,0

17,9

5,2

18,0

5,4

18,1

5,6

18,1

5,8

18,2

6,0

18,2

6,2

18,2

6,4

18,2

6,5=открыт

kvs = 18,2

3,8

11,0
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду40

настройка

значение kv

0,5

2,3

1,0

2,3

1,2

2,7

1,4

3,3

1,5

3,6

1,6

4,0

1,8

4,8

2,0

5,7

2,2

6,7

2,4

7,6

2,6

8,4

2,8

9,3

3,0

10,0

3,2

10,8

3,4

11,5

3,6

12,2

настройка

значение kv

4,0

13,7

4,2

14,5

4,4

15,4

4,6

16,4

4,8

17,2

5,0

18,0

5,2

18,7

5,4

19,2

5,6

19,5

5,8

19,8

6,0

20,0

6,2

20,0

6,4

20,2

6,5=открыт

kvs = 20,2

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки

настройка

значение kv

0,5

2,2

1,0

2,5

1,2

2,6

1,4

3,0

1,5

3,3

1,6

3,7

1,8

4,8

2,0

6,0

2,2

7,1

2,4

8,1

2,6

9,0

2,8

9,6

3,0

10,0

3,2

10,4

3,4

10,8

3,6

11,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

3,8

12,9

настройка

значение kv

4,0

14,1

4,2

15,7

4,4

16,9

4,6

17,7

4,8

18,1

5,0

18,3

5,2

18,4

5,4

18,5

5,6

18,5

5,8

18,5

6,0

18,5

6,2

18,5

6,4

18,5

6,5=открыт

kvs = 18,5

3,8

12,6
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KOMBI-2-PLUS (V5032A)

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду50

настройка

значение kv

1,0

0,2

1,2

0,3

1,4

0,6

1,6

1,1

1,8

1,8

2,0

3,0

2,2

4,4

2,4

6,3

2,6

8,4

2,8

10,7

3,0

13,2

3,2

15,8

3,4

18,3

3,6

20,8

3,8

23,1

4,0

25,2

4,2

27,1

4,4

28,8

настройка

значение kv

4,6

30,2

4,8

31,5

5,0

32,6

5,2

33,6

5,4

34,5

5,6

35,4

5,8

36,2

6,0

37,0

6,2

37,8

6,4

38,7

6,6

39,6

6,8

40,5

7,0

41,5

7,2

42,5

7,4

43,4

7,6

44,3

7,9=открыт

kvs = 45,3

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

настройка

значение kv

1,0

0,1

1,2

0,3

1,4

0,7

1,6

1,1

1,8

1,8

2,0

2,9

2,2

4,4

2,4

6,2

2,6

8,3

2,8

10,7

3,0

13,3

3,2

16,0

3,4

18,7

3,6

21,3

3,8

23,8

4,0

26,0

4,2

28,1

4,4

30,0

настройка

значение kv

4,6

36,6

4,8

38,3

5,0

39,7

5,2

41,1

5,4

42,3

5,6

43,5

5,8

44,6

6,0

45,7

6,2

46,9

6,4

48,0

6,6

49,2

6,8

50,3

7,0

51,4

7,2

52,4

7,4

53,3

7,6

54,0

7,9=открыт

kvs = 54,9

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду65

настройка

значение kv

1,0

0,2

1,2

0,2

1,4

0,8

1,6

1,5

1,8

2,5

2,0

3,7

2,2

5,2

2,4

7,0

2,6

9,0

2,8

11,1

3,0

13,4

3,2

15,8

3,4

18,1

3,6

20,5

3,8

22,9

4,0

25,1

4,2

27,3

4,4

29,3

настройка

значение kv

4,6

31,3

4,8

33,1

5,0

34,8

5,2

36,4

5,4

37,9

5,6

39,2

5,8

40,4

6,0

41,4

6,2

42,3

6,4

43,0

6,6

43,6

6,8

44,0

7,0

44,4

7,2

44,7

7,4

44,9

7,6

45,1

7,9=открыт

kvs = 45,3

настройка

значение kv

1,0

0,3

1,2

0,5

1,4

1,1

1,6

1,6

1,8

2,4

2,0

3,5

2,2

4,9

2,4

6,6

2,6

8,7

2,8

11,0

3,0

13,4

3,2

15,8

3,4

18,2

3,6

20,5

3,8

22,6

4,0

24,7

4,2

26,7

4,4

28,8

настройка

значение kv

4,6

30,8

4,8

33,0

5,0

35,2

5,2

37,5

5,4

39,7

5,6

41,7

5,8

43,3

6,0

44,6

6,2

45,5

6,4

46,2

6,6

46,6

6,8

46,9

7,0

47,1

7,2

47,2

7,4

47,3

7,6

47,3

7,9=открыт

kvs = 47,4

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.
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KOMBI-2-PLUS (V5032A)

ДиАГРАММА РАсХОДА ДЛЯ Ду80

настройка

значение kv

1,0

13,9

1,2

16,9

1,4

20,0

1,6

23,1

1,8

26,2

2,0

29,3

2,2

32,3

2,4

35,3

2,6

38,1

2,8

40,8

3,0

43,4

3,2

45,9

3,4

48,2

3,6

50,4

3,8

52,4

4,0

54,3

4,2

56,0

4,4

57,6

настройка

значение kv

4,6

59,1

4,8

60,5

5,0

61,8

5,2

62,9

5,4

64,0

5,6

65,0

5,8

65,9

6,0

66,8

6,2

67,6

6,4

68,3

6,6

69,0

6,8

69,7

7,0

70,3

7,2

71,0

7,4

71,6

7,6

72,1

7,9=открыт

kvs = 73,0

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ установленного привода (адаптера) или диафрагмы KombiDU.

настройка

значение kv

1,0

13,9

1,2

16,7

1,4

19,8

1,6

13,0

1,8

26,2

2,0

29,6

2,2

32,9

2,4

36,2

2,6

39,4

2,8

42,5

3,0

45,6

3,2

48,5

3,4

51,3

3,6

54,0

3,8

56,5

4,0

58,9

4,2

61,2

4,4

63,3

настройка

значение kv

4,6

65,2

4,8

67,1

5,0

68,7

5,2

70,3

5,4

71,7

5,6

73,0

5,8

74,1

6,0

75,2

6,2

76,1

6,4

76,9

6,6

77,7

6,8

78,4

7,0

78,9

7,2

79,5

7,4

79,9

7,6

80,3

7,9=открыт

kvs = 80,9

Значения для настройки расходомера третьих производителей на параметры клапана

Значения предварительной настройки



БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ




